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VORRICHTUNG FOR DIE hOHENVERSTELLUNG UND/ODER WOLBUNGSVERSTEUUJNG EINES BIEGEE- 

LAsnscsiEN stOtzelementes einer rOckenlehne eines snzES 



The invention lelales to a device fitted in tiie frame (1) of a seat 
back for adjustiiig die hei^i and/or curvatiue of an elasdcally flexible 
si^porting component (4) for the lumbar vertebrae of a passenger, in 
which each device has a gear (12) witii a v/ann (14), a womi wheel 
(15), a pinion (16) and a toothed con^nent, and a drive. According Co 
die invention the gear (12) is direcdy coupled to die drive in such a way 
that its rigid output shaft (13) carries the womi (14) engaging widi the 
worm wheel (15). The pmion (16) is secured axially in die womi wheel 
(15) and meshes in a plane parallel to die woric wheel (15) widi a cog 
(17), whereby dieic is a reel (21) ananged on the cog (17) to which die 
end of die traction wire (23) of a Bowden gear (24) is secured and can 
be wound dterecm. The cog (17) has at least one projection which acts 
in a d^nilB and limiting &^oo with mating surfisces in the housing 
(ll)of diegfiir(12). The drive is piefisrably an electric niotcx-0). 



(57) 



0^ 




Die Eifindung betrifft eine Vomchtung die Hdhenveist^ung 
und/oder Wdlbungsverstenung eines bie^lastischen StiUzelemaites 
(4) fOr die LondDsenwiibel dnes Sitzenden, das im Rafamen (1) 
dner Riickenlehne dnes Sitzes angeocdnet ist, wobei jede Vonichtung 
jeweib ein Getriebc (12) mit einer Schnecke (14), eincm Sdmeckemad (15), einem Ritzel (16) und einem Zahnelcment sowie emen Antnd> 
aufwcist &findn&esgmiSB ist das Getricbe (12) unmitldbar mit dcm Antrieb derait veriwnden, dafi dessen stane AbtrirfwweUe (13) die 
in das Scfanectanad (15) dngwifwidc Sdmecke (14) trigt, wobei axial im Sdmedceoiad (15) das Ritzel (16) bcfestigt ist, das in emer 
zum Schnedceniad (15) paialhden Ebene mit einem Zahniad (17) kammt. wobei auf dem Zahniad (17) eine Spule (21) aD^eoidnet i^ 
an der das eine Ende des Sdkqgs (23) einer Bowdenzuganodnung (24) befcstigt und auf sie aufwickelbar ist, wobci das Zahniad (17) 
wem^tens einca VcM^mmg aufwdat, der nut Ansddagsfl2cheii im Gchause (11) des (Sctriebes (12) die Bcwegung des Zahmades (17) 
definieit begrenzend znsammenwiifct Vcxzugsweise ist der Antrieb ein Efektromolor (9). 
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Vorrichtung fiir die Hohenverstellung und/oder 
Wolbungsverstellung eines biegeelastischen Stiitzelementes 
einer Ruckenlehne eines Sitzes. 



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung fur die 
Hohenverstellung und/oder Wolbungsverstellung eines 
biegeelastischen Stiitzelementes fiir die Lordosenwirbel eines 
Sitzenden, das im Rahmen einer Ruckenlehne eines Sitzes 
angeordnet ist, wobei jede Vorrichtung fiir die 
Hohenverstellung bzw- Wolbungsverstellung jeweils ein 
Getriebe mit einer Schnecke, einem Schneckenrad, einem Ritzel 
und einem Zahnelement, sowie einen Antrieb aufweist. 

Eine derartige Vorrichtung ist aus der AT-B-394 829 bekannt. 
Bei dieser Vorrichtung sind am Rahmen zwei Elektromotore, 
einer fiir die Verstellung der Hohe, und der andere fiir die 
Verstellung der Wolbung des Stiitzelements angeordnet. Auf der 
Ruckseite des Stutzelements ist fur jeden Motor ein Getriebe 
mit einer Schnecke, einem Schneckenrad, einem Ritzel und 
einer Zahnstange angeordnet, die jeweils fiber eine biegsame 
urn 180 Grad gebogene Antriebswelle mit dem Elektromotor 
verbunden sind* Zur Hohenverstellung ist die Zahnstange des 
entsprechenden Getriebes mit einem Waagebalken gelenkig 
verbunden, der wiederum mittels starrer Speichen mit dem 
oberen bzw. unteren Ende des Stiitzelementes verbunden ist- 
Durch das Getriebe wird ein grofies Obersetzungsverhaltnis 
erreicht, das es erlaubt, auch Elektromotore mit geringer 
Leistung zur Verstellung einzusetzen, wobei allerdings durch 
die biegsame Welle Energie verloren geht, ein hoher 
unangenehmer Gerauschpegel verursacht wird und sie einem 
schnellen VerschleiB unterliegt. Gleichzeitig ist der Aufbau 
auBerst kompliziert und daher kostenauf wendig . 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung der eingangs 
genannten Art dahingehend zu verbessern, daB bei einfachem 
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konstruktiven Aufbau eine Verstellung in def inierten Grenzen 
energiesparend und ohne Larmentwicklung moglich ist- 

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen 
des Anspruches 1 gelost. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den 
Unteranspriichen zu entnehmen. 

Nachstehend wird die Erfindung anhand eines 
Ausfiihrungsbeispieles unter Bezug auf Zeichungen naher 
erlautert. Es zeigt: 

Fig- 1 den Rahmen einer Riickenlehne mit einer Vorrichtung 
zur Verstellung der Hohe des Stiitzelementes und 
einer Vorrichtung zur Verstellung der Wolbung des 
Sitzelementes ; 

Fig- 2 eine Verstellvorrichtung im teilweisen 
Langsschnitt; 

Fig- 3 einen Schnitt durch die Schnecke, das Zahnrad und 

das Ritzel des Getriebes einer Verstellvorrichtung? 

Fig. 4 einen Schnitt nach Linie IV- IV in Fig- 2. 

Die in Fig. 1 schematisch dargestellte Ruckenlehne weist 
einen Rahmen 1 auf, in dem zwischen zwei Querstreben 2 eine 
aus zwei parallel zueinander angeordneten Staben 3 bestehende 
Fuhrung fiir ein darauf auf- und abbeweglich angeordnetes 
Stutzelement 4 befestigt ist. 

Das Stutzelement 4 kann, wie in Fig- 1 dargestellt, aus zwei 
elastisch biegbaren Langsstreifen 5 in paralleler Anordnung 
bestehen, die durch beabstandete Querstreifen 6 miteinander 
verbunden sind. Am oberen bzw. unteren Ende des 
Stiitzelementes 4 konnen verstarkte Streifen Oder eine 
Verstarkungsplatte 7 vorgesehen sein, die vorzugsweise mit 
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auf den Staben 3 gleitenden Gleitelementcn 8 verbunden sind. 
Das Stutzelement 4 kann aus belifebigem Material, auch aus 
Kunststoff Oder Blech und Kombinationen daraus, aus mehreren 
Teilen zusammengesetzt, oder aus einem Stuck bestehen und z. 
B. ausgestanzt sein. Das Stutzelement 4 kann auch zusatzliche 
nicht dargestellte Stutzelemente aufweisen, die zur 
Abstutzung der unteren Ruckenpartie dienen und als getrennte 
Telle am Stutzelement 4 befestigt oder einstuckig mit ihm 
gestaltet sein konnen. 

An den Seitenholmen des Rahmens 1 ist jeweils ein 
Elektromotor 9 angeordnet, dessen Gehause 10 fest mit dem 
Gehause 11 eines Obersetzungsgetriebes 12 verbunden ist. Der 
Elektromotor 9 weist eine Abtriebswelle 13 (Fig. 3) auf, auf 
der eine Schnecke 14 befestigt ist, die in das 
Getriebegehause 11 ragt und mit dem darin angeordneten 
Schneckenrad 15 kammt- In der Zentralachse des Schneckenrads 
15 ist ein Ritzel 16 drehfest mit dem Schneckenrad 15 
angeordnet. Der iiber das Schneckenrad 15 und fiber das 
abdeckende Teil des Gehauses 11 hinausragende Teil des 
Ritzels 16 kSmmt mit einem Zahnrad 17, das im 
Ausfiihrungsbeispiel gemaB Fig- 2- auf einer Achse 18 drehbar 
gelagert ist. Im Ausfuhrungsbeispiel ist die Drehachse 18 
einstuckig mit einem das Gehause 11 abschlieBenden Deckel 19 
ausgefuhrt. Die Achse 18 kann selbstverstandlich auch 
Bestandteil des Gehauses 11 sein oder als separater Teil am 
Deckel 19 Oder Gehause 11 befestigt sein. Um den Zusammenbau 
zu erleichtern, weist das Gehause 11 einen zylindrischen 
Vorsprung 20 auf, der ein zentriertes Aufsetzen des Deckels 
19 erleichtert, der ein entsprechendes Langloch zur Aufnahme 
des zylindrischen Vorsprungs 20 auf weist. Das Zahnrad 17 
tragt an der dem Deckel 19 zugewandten Seite eine Spule 21, 
die im Ausfittirungsbeispiel einstuckig mit dem Zahnrad 17 
ausgefuhrt ist. Der Teil des Gehauses 11 in dem das 
Schneckenrad 15 mit dem Ritzel 16 angeordnet ist, ist durch 
einen Deckel 19' abgedeckt, um den Zugang zu ihnen zu 
erleichtern. Die Deckel 19, 19* sind im Ausfuhrungsbeispiel 
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mittels Schrauben am Gehause 11 befestigt, sie konnen aber 
auch anders, z. B. als Schnappdeckel gestaltet sein. 

Die Spule 21 kann losbar mit dem Zahnrad 17 verbunden sein, 
da es dadurch moglich ist, Spulen 21 mit unterschiedlichem 
Durchmesser zu verwenden, was, wie spater noch naher 
erlautert wird, unterschiedliche Verstellwege zu erzielen 
errooglicht. Spulen 21 mit verschiedenen Durchmessern konnen 
aber auch in einstuckiger Ausfuhrung als ganzes mit dem 
zahnrad 17 ausgewechselt werden- Die Spule 21 weist eine 
Spurrille am Umfang und wenigstens eine Aufnahmeof f nung 22 
zur Aufnahme des verdickten Endes eines Seilzugs 23 einer 
Bowdenzuganordnung 24 auf . Im Deckel 19 ist eine 
Durchgangsbohrung 25 ausgefuhrt, die in einer Auf nahmehiilse 
26 in einem Vorsprung des Deckels 19 miindet. Die 
Aufnahmehulse 26 dient zur Aufnahme des einen Endes der 
AuBenhulse 27 der Bowdenzuganordnung 24. 

Das andere Ende der AuBenhulse 27 ist in einer weiteren 
Aufnahmehulse 28 gelagert, die bei der Vorrichtung zur 
HShenverstellung des stutzelementes 4 an einer mit den 
Querstrebe 2, verbundenen und parallel zu den Staben 3 
befestigten Halterung 29 (Fig. 1) angeordnet ist. Das freie 
Ende des durch die Aufnahmehulse 28 gefiihrten Seilzugs 23 
mundet gemaB Ausf uhrungsbeispiel in einem Haken 30 (Fig. 2), 
der in die untere Verstarkungsplatte 7 des Stiitzelements 4 
eingehangt ist. Zwischen der VerstSrkungsplatte 7 und der 
unteren Querstrebe 2 des Rahmens 1 ist eine Ruckholfeder 31 
eingehangt, wobei es auch mehrere Federn sein konnen, die das 
Stutzelement 4 zur unteren Querstrebe 2 zieht ( Ziehen). Es 
sind auch Losungen moglich, bei denen das Stutzelement durch 
die Bowdenzuganordnung nach unten gezogen und durch die 
Federn nach oben gedruckt werden (nicht dargestellt) . 

Bei der vorrichtung zur Verstellung der WSlbung des 
Stutzelementes 4 ist die zweite Aufnahmehulse 28 fur die 
AuBenhulse 27 der Bowdenzuganordnung 24 im oberen Bereich des 
Stutzelementes 4, gegebenenfalls an einer Verlangerung 32, 
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befestigt. Der Seilzug 23 ist mit seinem Haken 30 an der 
unteren Kante der Verstarkungsplatte 7 eingehSngt. 

Das Zahnrad 17 weist eine von seiner Unterseite ausgehende 
kreisformige Nut 33 auf . In die Nut 33 ragt ein Vorsprung, 
der im Ausf uhrungsbeispiel als Steg 34 (Fig. 4) gestaltet 
ist. Der Steg 34 ist beidseitig mit einem Puffer 36 aus 
beliebigem dazu geeigneten Material z. B. Gummi versehen. Im 
Bereich der Nut 23 ist im GehSuse 11 ein Anschlag 35 
angeordnet, dessen AnschlagflSchen dicht beieinander oder in 
einem gewissen Abstand voneinander liegen kSnnen, siehe die 
Anschiage 35, 35' in Fig. 4. Durch den Anschlag kann der 
Aufwickelweg fur den Seilzug 23 auf die Spule 21 beliebig bis 
auf fast 360« eingestellt werden. In Fig. 4 ist, obwohl in 
einer anderen Ebene liegend, eine Lage des Seilzugs 23 
strichliert dargestellt. 

Durch die Anordnung und Gestaltung des Anschlags 35, 35* bzw. 
ihrer Anschlagsf lachen sowie die GrSBe des Durchmessers der 
Spule 21 kann der Aufwickelweg und damit der Hubweg der 
jeweils gewunschten LSnge bzw. Gr5Be der HBhenverstellung 
bzw. wolbungsverstellung angepaBt werden- Eine zusatzliche 
MSglichkeit zur Verstellung besteht dann, wenn eine oder 
beide Aufnahmehulsen 26, 28 verstellbar, zum Beispiel 
ausschraubbar, angeordnet sind. 

Anstelle einer oder mehrerer Ruckholf edern 31 bei der 
Vorrichtung zur HShenverstellung kann auch eine zweite 
identische Hohenverstellvorrichtung vorgesehen sein, was zwar 
etwas aufwendiger ist, jedoch den Vorteil hat, die 
Rfickholkrafte der Feder(n) 31 nicht ausgleichen zu miissen. 

An die Stelle eines Elektromotors 9 kann auf der 
Abtriebswelle 13 auch ein Handgriff zum Beispiel ein Handrad 
37 (in Fig. 2 angedeutet) oder ein Rebel angeordnet sein, der 
gegebenenfalls mit einer Rasteinrichtung , die gegebenenf alls 
mit einer ausklinkbaren Sperre versehen sein kann, verbunden 
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WO94/2S307 



PCTAEPM/01256 



Ein beispielweises Ubersetzungsverhaltnis fur das 
beschriebene Ubersetzungsgetriebe 12 besteht zwischen 
Schnecke 14 und Schneckenrad 15 mit 1:90 in der ersten Stufe 
(Ebene) und zwischen dem Ritzel 16 und deni Zahnrad 17 mit 1:6 
in der zweiten Stufe (Ebene), was ein GesamtverhSltnis von 
1:540 ergibt, das klar macht, daB nur ein geringer 
Energieaufwand zur Verstellung, sowohl der H5he, als auch der 
WSlbung eines stutzelementes notwendig ist, wo jeweils der 
maximale Weg der Verstellung durch die Anschlage 35, 35' 
definiert vorgegeben wird, was einer ZerstSrung des 
Stutzelements 4 und weiterer Telle der Vorrichtung durch 
Aufwendung zu hoher Verstellkrafte z. B. bei einer manuellen 
Verstellung vorbeugt. 
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Patentanspriiche 



1. vorrichtung ffir die HShenverstellung und/oder 
WSlbungsverstellung eines biegeelastischen Stutzelementes (4) 
fur die Lordosenwirbel eines Sitzenden, das im Rahmen (1) 
einer RUckenlehne eines Sitzes angeordnet ist, wobei jede 
Vorrichtung fur die Hohenverstellung bzw. Wolbungsverstellung 
jeweils ein Getriebe (12) mit einer Schnecke (14), einem 
Schneckenrad (15), einem Ritzel (16) und einem Zahnelement 
sowie einen Antrieb aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

das Getriebe (12) unmittelbar mit dem Antrieb derart 
verbunden ist, daB dessen starre Abtriebswelle (13) die in 
das Schneckenrad (15) eingreifende Schnecke (14) trSgt, wobei 
axial im Schneckenrad (15) das Ritzel (16) befestigt ist, das 
in einer zum Schneckenrad (15) parallelen Ebene mit einem 
Zahnrad (17) kSmmt, wobei auf dem Zahnrad (17) wenigstens 
eine Spule (21) angeordnet ist, an der das eine Ende des 
Seilzuges (23) einer Bowdenzuganordnung (24) befestigt und 
auf sie aufwickelbar ist, wobei das Zahnrad (17) einen Steg 
(34) aufweist, der mit Anschlagen (35) im Gehause (11) des 
Getriebes (12) die Bewegung des Zahnrades (17) definiert 
begrenzend zusammenwirkt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

der Antrieb ein manuell bedienbarer Handgriff ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

der Antrieb ein Elektromotor (9) ist. 
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4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Spule (21) auswechselbar am Zahnrad (17) befestigt ist. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

zur Hohenverstellung am oberen und unteren Ende des 
Stiitzelements (4) je eine Verstellvorrichtung angreift. 

6- Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

zur Hohenverstellung am oberen oder unteren Ende des 
Stiitzelements eine Verstellvorrichtung und am jeweils anderen 
Ende des Stiitzelements eine oder mehrere mit dem Rahmen (1) 
verbundene Riickholfeder(n) (31) vorgesehen ist (sind). 

7. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

der Vorsprung und/oder die Anschlagsf ISchen mit einem Puffer 
(36) versehen sind. 
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